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Mq di superficie Appartamenti Piani fuori terra Piani interrati
con garage e cantine
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SIANDARD TECNOLOGIGH ELEVATI

+ Classe energetica A
+ Riscaldamento e raffrescamento centralizzati con micro-cogenerazione
+ Contacalorie e telelettura dei consumi energetici
+ Domotica
v Isolamento acustico e termico
v Struttura antisismica

VALORIZZAZIONE DELL"AREA

+ Verde pubblico
+ Nuovi parcheggi
v Pista ciclabile

Rendering lato Nord




Alto: frangisole facciata Sud
Basso: viste del progetto
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Rendering - lato Nord-Ovest

Ledificio & situato a est del centro storico, nel quartiere San
Vitale sull'area un tempo attraversata della Ferrovia Veneta.

Al limite dell'antico rione chiamato Cirenaica, I'edificio, al quale si
accede sia dalla via Barontini che dalla via Cencetti, dista appena
15 minuti a piedi dalle Due Torri (1,2 km).

A pochi passi dalledificio & situata la stazione del Servizio
Ferroviario Metropolitano Bologna Zanolini dalla quale in una sola
fermata si raggiunge la Stazione Bologna Centrale.

DISTANZE

Ospedale S.Orsola - via Massarenti 800 mt
Stazione FS Bologna Centrale 16 km
Centro storico - Due Torri 1.2 km
Zona universitaria 000 mt
Giardini Margherita 18 km

21 km

Autostrade

Aeroporto int. di Bologna G.Marconi 10,1 km
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Ledificio in Classe A ha un’alta efficienza energetica e consente
EI:I:‘ [j ‘ EI\IZA E AM B ‘ ENTE di risparmiare sui costi di gestione mediante il contenimento dei
consumi di ia.

" FACCIATA VENTILATA
" MICRO-COGENERAZIONE
" CALDAIA A CONDENSAZIONE ———
" FRANGISOLE
" INFISSI A TAGLID TERMICO
" RECUPERO FORZATO DEL CALORE —
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Gli appartamenti possono essere personalizzati mediante la
scelta dei materiali di finitura dal capitolato: possono essere scelti
pavimenti, rivestimenti, porte, dotazioni elettriche e domotiche,
sanitari e rubinetterie, tinteggiature.

+ Rivestimento esterno in pietra Panther Stone e vetro serigrafato

 Pavimentazioni interne delle aree comuni in marmo Bianco e
Panther Stone

" Ascensore Kone

+ Centrale termica ATAG

+ Corpi riscaldanti e raffrescanti Olimpia Splendid
+ Infissi in alluminio Ponzi

v Porte Comeca

+ Pavimenti in legno Tavar

+ Pavimenti e rivestimenti ceramici IRIS Ceramiche
" Apparecchiature elettriche Vimar

v Sanitari Ideal Standard

+ Rubinetterie Hansgrohe

Tutti gli appartamenti sono dotati di ampie logge coperte e terrazze
abitabili.




INFO

UFFICIO TECNICO
Tel. 051 49 04 15
Via Pontevecchio, 1/e
Bologna

VENDITE
Cell. +39 335 56 11 381

info@calderinicostruzioni.it
www.calderinicostruzioni.it



